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PBD-3 型水压试验罐使用说明 

一、简介 

本压力罐的全称为水压力试验罐，是以水为介质传递压力的试验罐。 

 

 
图 1 

1、水压力泵 

   每台压力罐配 1 台手动试压泵和 1 根特制加长高压管（2 米），用于向压力罐

内注水加压。 

2、压力表 

   由用户根据使用要求选配一块量程：2MPa、4MPa、6MPa，精度 1.6 级的机

械指针式压力表，用于监测压力罐内的加压压力 

3、其他附件 

罐体法兰面密封胶圈两个，罐体出线处带孔密封橡胶堵头若干，罐体出线处

无孔密封尼龙堵头若干、罐盖与罐体紧固螺丝螺母若干。 

二、操作规程 

1、验收 

   压力罐运到使用地点后，首先检查设备零部件的完整和完好状况，如有缺失

和损坏应及时与厂家联系。 

2、安装 

   2.1、压力罐应安装在平坦坚固的地基上，并留有一定的活动空间便于操作。
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手动压力泵要摆放平稳，位置合适，易于观察压力表表盘。 

2.2、将各部件组装成如图 2 所示样式。 

图 2：下图为水压罐各部位名称标示 
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2.3、压力罐首次使用时，需要检漏。将罐体出线处用无孔密封尼龙堵头全部

封好，并旋紧外部金属密封螺母。向罐内注满清水，加压至指定压力，稳定一段

时间后，检看压力罐是否有漏水、掉压情况。（由于罐体有呼吸作用，在卸载或

加压时，压力会稍有反向增减，因此读压力表示值时，需等压力表指针稳定后再

读。） 

3、操作步骤 

3.1 准备 

3.1.1、使用前，将各部件组装成上述样式，并向试压泵水箱内注入水箱容量

85%的清水。 

3.1.2、打开并抬下压力罐的缸盖，放置稳妥，检查罐口密封圈是否完好，摆

放是否到位，通常在密封圈表面涂一层硅脂以利于密封和保护。 

3.1.3、关闭压力罐底部的放水阀门。 

3.1.4、将仪器置入压力罐缸体内，仪器电缆从出线孔位置穿出，并依次穿入

橡胶密封塞（橡胶密封塞小端向内）以及密封螺母。将密封螺母拧紧。依次完成

以上步骤直到所有出线孔全部密封完毕，用读数仪检测被检仪器，发现问题及时

更换。 

3.1.5、将空置的出线孔，用无孔密封尼龙堵头堵塞（小端向内），并用密封

螺母拧紧。 

3.1.6、将压力缸盖按原有的方位放回至压力罐缸体的顶部，放置压力缸盖时，

请注意，不要让压力罐缸体顶部珐兰平面内的两个大“O”型橡胶圈脱槽，并打

开压力缸盖顶部的通气阀门（为考虑保护环境等因素，可将此通气阀门接一软管

至试压泵水箱内，以方便有水从压力缸盖排出）。 

3.1.7、将紧固螺栓穿入压力缸盖与压力罐缸体四周的孔内，并将紧固螺栓以

中心对称的方式，一对一对拧紧，每枚紧固螺栓都拧紧后，再重新拧固一遍。 

3.1.8、打开放水阀门，等待通气阀门内有水排出（请注意，此阀门已于 3.1.6

或之前打开）。 

3.1.9、等通气阀门有水排出后，并确保罐内气体排空后，将水龙头关闭，放

水阀门关闭，通气阀门关闭。 

3.2 加压 

3.2.1、打开缸盖截流阀门，关闭截流阀门，（注意此时是试压泵端的截流阀

门）开始用试压泵打入水压。 
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3.2.2、待升至指定压力后，关闭缸盖截流阀门。 

3.3 卸载 

3.3.1、如需做缷载压力试验，则可先把缸盖截流阀门打开，再慢慢打开截流

阀门，待压力缓缓降至指定压力，先将截流阀门关闭，再关闭缸盖截流阀门即可。 

3.3.2、如已完成压力试验，可先把放水管道放入排水池内，再打开缸盖截流

阀门、截流阀门，待压力表压力显示至 0 附近时，把放水阀门、通气阀门打开（注

意通气阀门的软管另一端部不要浸在水中）。 

3.3.3、待水放至出线孔以下，可打开压力缸盖，拧下出线孔部位的紧固螺母，

缷下传感器。待压力罐缸体内水自动流空。 

3.3.4、如果短期内还有可能使用此设备，则压力罐缸体内的水可以不必放空，

否则应放空清水，加以保养，以防设备生锈。 

3.4 注意事项 

3.4.1、压力罐和手动试压泵用完后需将罐内的水清洁干净，防止生锈。 

3.4.2、严禁高压时打开任何非相关操作阀门。 

3.4.3、压力罐使用中严禁超高压使用，本压力罐的最高使用压力不得超过

6MPa。 

三、产品规格 

型号规格 PBD-2 MPa PBD-4 MPa PBD-6 MPa 

最大使用压力 2MPa 4MPa 6MPa 

外径 ≈550mm 

高度 ≈120cm 

重量 ≈100Kg 

出线孔数 12 孔或 24 孔 

表 1 

四、收货和储存 

1、用户开箱验收仪器或设备，应先检查仪器或设备数量与装箱清单是否相

符、是否含有对应安装附件、合格证及相关资料，如有不符合者，请与我公司联

系。 

2、设备应存放在温度-10℃～+40℃，湿度不大于 80%的无腐蚀性气体的干

燥通风的房间内。 
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3、仪器自发货之日起，一年内用户在遵守运输、储存和使用规则的条件下，

如发现产品质量低于技术条件规定是，我厂负责修理或更换（擅自拆卸后，我厂

不予保修）。 

五、产品保修须知 

1、本产品以产品出厂之日起一年内为产品保修期。 

2、在产品保修期内，用户在遵守运输、储存和使用规则的条件下，如发现

产品质量低于技术条件规定时，我公司负责更换或修理(若擅自拆卸，我公司不

予保修)。 

3、在保修期内以下情况将实施有偿维修服务： 

  3.1 由于不能出示证明为我公司产品； 

  3.2 由于不可抗力造成的故障、损伤； 

  3.3 由于未能按照产品使用说明书上的方法保管、使用和注意事项操作而

造成的故障、损伤(使用不当的)。 

4、需要保修时请将我公司产品合格证及设备，一起送往南京基泰土木工程

仪器有限公司，运输费用由用户承担。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地址：南京市下关区黄家圩路41-1号                     网址：www.njgeot.cn 

电话：025-83421939                                   传真：025-83471496 


